Monoblok

Comfort séria

Priklad zapojenia monoblokového systému

VonkajSia a vnutorna jednotka je prepojena
potrubim, ktoré obsahuje vodu.
Chladivo R32 obsahuje len vonkajSia jednotka.

Vnutorna jednotka
_Expanzna nadoba

Radiator

Cerpadlo

Vymennik

Kompresor Vyrovnévacia nadrz, elektricky ohrievaé

= : Chladivo = Hor(ca voda
<= -

*Priklad zapojenia pri pouziti nastennej vnitornej jednotky




Vnutorna jednotka:
UTW-SCBECUTW-SCBEC
Vonkajsia jednotka:
WPEGO050KRF /| WPEG080KRF

WPEG100KRF
ycl)’nk::ji(éia Vonkajsia
l‘l Ovladaci box lle fzfa : lle-cgg;ka
1- faza 5 kw 8/10 kW
Specifikacia
! Ovladacibox ]
__
L T T T . —
Vykuriovaci vykon 5.00 8.00 10.00
7°C/35°C podlahové vykurovanie ** [ Prikon | kw 097 1.54 2.05
cop 5.15 5.19 4.88
Vykurovaci vykon | 5.00 8.00 10.00
7°C/55°C radiator ** Prikon ‘ kw 1.64 2.62 3.36
cop 3.04 3.05 2.98
Vykurovaci vykon \ 4.80 7.50 8.50
-7°C/55°C radiator ** Prikon \ kw 2.25 3.50 3.97
cop 213 214 214
Chladiaci vykon \ W 5.45 7.79 9.40
35°C/18°C rezim chladenia ** Prikon ] 1.25 1.69 2.40
EER 435 4.62 3.91
Vykurovacia charakteristika priestoru*?
Aplikacna teplota [ ~c 55 35 55 35 55 35
Energeticka trieda A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++
Menovity tepelny vykon (P,..) kw 6 6 9 9 10 10
Sezonna energeticka ucinnost vykurovania priestorov (1) % 143 200 144 205 146 206
Rotna spotreba elektricke]j energie kWh 3,110 2,364 4,880 3,571 5,480 4,018
Hiadina akust. tlaku™ | VonkajSia jednotka dB(A) 52 52 56 56 57 57
Vnutorna jednotka - Specifikacia
Elektrické napajanie 1 -faza, 230V, 50 Hz
Rozmer vySka x Sirka x hibka [ mm 483 x 370 x 222 483 x 370 x 222 \ 483 x 370 x 222
Hmotnost (Netto) [ kg 10 10 [ 10
Vonkajsia jednotka - Specifikacia
Elektrické napéajanie 1-faza, 230V, 50 Hz
Prevadzkovy prud [ Max. A 14.6 191 20.6
Vystupna teplota vody [ Max. °C 60 60 60
Rozmer vySka x Sirka x hlbka mm 798 x 1,080 x 480 1,008 x 1,080 x 480 1,008 x 1,080 x 480
Hmotnost (Netto) kg 85 109 109
' Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Chladivo Mnozstvo kg 0.88 47 4
Pripojovacie potrubie [ Priemer Voda mm @25.4 225.4 @25.4
Prevadzkovy rozsah Vykurovanie °C -20t0 35 -20 to 35 -20 to 35
CENA bez DPH Vnutorn4 jednotka 1552 € 1552 € 1552 €
Vonkajsia jednotka 4277 € 4502 € 4735 €
Komplet 5829 € 6054 € 6287 €

*1: Vykurovaci vykon, prikon a COP sa meraju podla normy EN14511. Skuto¢né prevadzkové podmienky, ako su prevadzkové rezimy vykurovacieho zariadenia, teplota v miestnosti a
nastavenia regulatora, mozu sposobit rozdiely medzi hodnotami uvedenymi v katalégu a skuto€nymi vykonnostnymi charakteristikami.

*2: Informacie o ErP si mozete stiahnut z nasej webovej stranky www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/
*3: Hodnoty hladiny akustického tlaku st zalozené na Standardnych meraniach EN12102 podra Standardnych podmienok EN14825.
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Vnutorna jednotka:

WSEP100KR3

WGEP100KR3-19

Vonkajsia jednotka:

WPEGO050KRF | WPEG080KRF . -

WPEG100KRF I
Vonkajsia Vonkajsia
nt i jednotka jednotka
P 5 ntegrovany 1-fa 1-fa
Nastenna . aza aza
' 1-faza i‘f‘%‘;g"'k Tuv 5KW 8/10 kW
Specifikacia
—— Integrovany zasobni
: WGEP100KRS-19_WGEP100KR3-1g
VonkajSia jednof WPEGO50KRF | WPEGO80KRF WPEGO50KRF | WPEGOB0KRF
Kapacitny rozsah .5/ 8 ' 0 ] 5 | 8 | 10 |
. Vykurovaci vykon KW 5.00 8.00 10.00 5.00 8.00 10.00
7°C/35°C podlahové vykurovanie * Prikon } 1.00 1.57 213 1.00 1.57 213
COP 499 5.08 4.70 4.99 5.08 4.70
o Vykurovacivykon T 5.00 8.00 10.00 5.00 8.00 10.00
7°C/85°C radiator* Prikon | 172 2.62 3.40 172 262 340
COP 291 3.05 294 291 3.05 294
. Vykurovacivykon T W 4.80 7.50 8.50 4.80 7.50 8.50
-7°C/55°C radiator* Prikon | 2.51 3.62 4n 2.51 3.62 4N
EER 191 2.07 2.07 191 2.07 2.07
B e Chladiaci vykon | KW 5.35 7.69 9.30 5.35 7.69 9.30
35°C/18°C rezim chladenia* Prikon | 126 172 247 126 172 2.47
EER 4.23 4.47 3.77 4.23 4.47 3.77
Vykurovacia charakteristika priestoru
Aplikacna teplota [ ¢ 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35
Energeticka trieda A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++
Menovity tepelny vykon (P ) kw 6 6 9 9 10 10 6 6 9 9 10 10
Sezdnna energeticka G€innost vykurovania priestorov (n) % 133 189 139 195 141 195 133 189 139 195 141 195
Rocné spotreba elektrickej energie kwh 3,355 2,503 5,078 3,764 5,685 4,269 3,355 2,503 5,078 3,764 5,685 4,269
Hladina akust. tlaku* ] Vonkajsia jednotka dB(A) 52 52 56 56 57 57 52 52 56 56 57 57
Vnuitorna jednotka - Specifikacia
Elekirické napajanie 1-faza, 230 V, 50 Hz 1-faza, 230V, 50 Hz
Rozmer vysKa x Sirka x hibka mm 737 x 448 x 469 737 x 448 x 469 737 x 448 x 469 | 1755 x 598 x 623 | 1755 x 598 x 623 | 1755 x 598 x 623
Hmotnost (Neffo) kg 34.0 34.0 34.0 130.0 130.0 130.0
Cirkulacia vody [ Min/Max. L/min 8.5 14.5 14.5 8.5 14.5 14.5
Objem zésobnika TUV L - - - 190 190 190
Kapacita vyrovnavacej nadrze L 16 16 16 16 16 16
Kapacita expanznej nadoby L 12 12 12 12 12 12
Vystupna teplota vody Max- °C 60 60 60 60 60 60
Priemer pripojovacieho potrubia - voda | Privod/Spiatocka mm_| ©19.05/@19.05 | ©19.05/@19.05 [ ©19.05/019.05 | ©19.05/@19.05 [ ©19.05/@19.05 | ©19.05/019.05
} e o Vykon 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Kapacita elektrického ohrievaca . . . - - -
P TOV kw . - - 2 12 12
Profil zataZenia - - - - L L L
Ucinnost nTUV % - - - 124 124 124
Cas ohrevu - - - 1h45min 1h35min 1h35min
COP (EN16147) [ - B - - 3.10 3.0 3.10
Vonkajsia jednotka - Specifikacia
Elekt’rické nzilpéjianie 1-faza, 230V, 50 Hz 1-faza, 230V, 50 Hz
Prevadzkovy prad ‘ Max. A 14.6 191 20.6 14.6 191 20.6
Vystupna fgplota vody | Max. °C 60 60 60 60 60 60
Rozmer vySka x Sitka x hibka mm | 798 x 1,080 x 480 [1,008 x 1,080 x 480[1,008 x 1,080 x 480] 798 x 1,080 x 480 [1,008 x 1,080 x 480]1,008 x 1,080 x 480
Hmotnost (Netfo) kg 85 109 109 85 109 109
' Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Chladivo
Mnozstvo kg 0.88 1.47 1.47 0.88 1.47 1.47
Pripojovacie potrubie\ Priemer Voda mm 225.4 225.4 @25.4 25.4 225.4 225.4
Prevadzkovy rozsah Vykurovanie °C -20to 35 -20to 35 -20 to 35 -20to 35 -20to 35 -20to 35
CENA bez DPH Vnatorn4 jednotka 2405 € 2405 € 2405 € 4232 € 4232 € 4232 €
Vonkajsia jednotka 4277 € 4502 € 4735 € 4277 € 4502 € 4735 €
Komplet 6682 € 6907 € 7140 € 8509 € 8734 € 8967 €
*1: Vykurovaci vykon, prikon a COP sa meraj(i podla normy EN14511, Skutoéné a é i ako sl rezimy it i ia, teplota v miestnosti a nastavenia regulatora,
mozu sposobit rozdiely medzi i gmi v katalogu a ymi vy ymi istikami
*2: Informacie o ErP si mozete stiahnut z nasej webovej stranky www.fuii I

*3: Hodnoty hladiny akustického tlaku st zaloZzené na standardnych meraniach EN12102 podra standardnych podmienok EN14825.
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Vonkajsia jednotka: Vonkajsia jednotka:
WPEGO050KRF WPEGO080KRF/WPEG100KRF
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