Split

Comfort séria - Integrovany zasobnik TUV

Vnutorna jednotka:

WGYAO050ML3 / WGYA080MLS3 /
WGYA100ML3

Vonkajsia jednotka:
WOYAO060KLT / WOYAO8OKLT /

“  Vonkajsia Vonkajsia Vonkaj$ia
WOYA100KLT Integrovany - jednotka | jednotka jednotka
1-faza ‘ 1-faza 1-faza . 1-faza
5/6 kW _ 8kw F 10 kw
— -7 -
Specifikacia —
Vnutorna jednotka WGYAO050ML3 WGYAO080ML3 WGYAO080ML3 WGYA100ML3
Vonkajsia jednotka WOYAO0B60KLT WOYAOB0KLT WOYAO80KLT WOYAL00KLT
Kapaciny rozsain s [ & | 8 | 10|
Vykurovaci vykon K 4.50 5.50 7.50 9.50
7°C/35°C podlahové vykurovanie** Prikon W 0.949 118 1.69 21
CoP 474 4.65 4.43 4.50
Vykurovaci vykon ‘ 4.50 5.30 6.30 9.30
2°CI35°C podlahové vykurovanie* Prikon | kw 1.33 1.65 1.96 3.08
COoP 3.39 3.22 3.21 3.02
Vykurovaci vjkon [ W 4.40 5.00 5.70 8.90 .
-7°C/35°C podlahové vykurovanie* Prikon 1.59 190 213 3.36 | W
COoP 276 2.63 2.68 2.65 4=
Vykurovacivykon ] K 3.90 4.25 5.30 8.00 =
-7°C/55°C Radiator** Prikon | W 2M 2.25 279 410 : o
CoP 1.85 1.89 1.90 1.95 =
Vykurovacia charakteristika priestoru* o
Aplikacna teplota [ = 55 35 55 35 55 35 55 35 <:
Energeficka trieda A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++ B 8
MENOVITy tepelny VYKoN (Praeq) kw 5 5 5 6 6 7 8 9 e
Sezonna energeticka Ucinnost vykurovania priestorov (n) % 125 175 125 175 128 177 130 178
Rocna spotreba elektrickej energie kWh 3,035 2,322 3,411 2,594 3,903 2,982 5,083 3,875
I o | Vndtornd jednotka 40 - 40 B 240 - 40 N
Hladina akust. tlaku [Vorkajsia jednoika dB(A) = - 57 - 50 - o2 -
Charakteristika TUV*
Profil zataZenia L L L L
Energeticka trieda A+ A+ A+ A+
Energeticka t€innost (nTUV) ] % 130 130 130 130
Rocna spotreba elekiricke] energie \ kwh 793 793 793 793
Vntitorna jednotka - Specifikacia
Elektrické napajanie 1-faza, ~230 V, 50 Hz
Rozmer vy3ka x Sirka x hibka mm 1,863 x 648 x 700 1,863 x 648 x 700 1,863 x 648 x 700 1,863 x 648 x 700
Hmotnost (Netto) kg 145 145 145 145
Cirkulacia vody [ Min/Max. L/min 7.6/22.0 8.5/22.0 10.0/22.0 13.2/30.0
Objem zasobnika TUV L 190 190 190 190
. . . Vykon 3.0 3.0 3.0 3.0
K ta elektrického oh ¢ -
apacita elektrického ohrievaca [Tov kw 5 5 3 15
Kapacita vyrovnavacej nadrze L 16 16 16 16
Kapacita expanznej nadoby L 8 8 8 8
Vystupna teplota vody [ Max. °C 55 55 55 55
Priemer pripojovacieho potrubia - voda [ Privod/Spiatocka mm ©25.4/@25.4 @25.4/025.4 @25.4/025.4 @25.4/025.4
Priemer pripojovacieho potrubia - tepla voda mm @19.05 ©19.05 @19.05 ©@19.05
VonkajSia jednotka - Specifikacia
Elektrické napajanie 1-faza, ~230 V, 50 Hz
Prevadzkovy prad [ Max. A 13.0 13.0 18.0 19.0
Rozmer vySka x Sirka x hibka mm 632 x799 x 290 632 x799 x 290 716 x 820 x 315 998 x 940 x 320
Hmotnost  (Netto) kg 39 39 42 62
Chladivo [ TYP‘{ GwP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
] MnoZstvo kg 0.97 0.97 1.02 1.63
Dodato&na népli chladiva g/m 25 25 25 20
. Kvapalina 6.35 6.35 6.35 9.52
Priemer . - - 3
o . Plyn mm 12.70 12.70 12.70 15.88
Pripojovacie potrubie "Szia Min./Max. m 3/30 3/30 3/30 3/30
Dizka (Predplnené) m 15 15 15 20
PrevySenie [ Max. m 20 20 20 20
Prevadzkovy rozsah | Vykurovanie °C 20 to 35 20 to 35 20t0 35 -20 to 35
CENA bez DPH Vnutorna jednotka 5816 € 5950 € 5950 € 6195 €
Vonkajsia jednotka 1358 € 1358 € 2088 € 2579 €
Komplet 7174 € 7308 € 8038 € 8774 €

*1: Vykurovaci vykon,

nastavenia régulatora, mozu sposobit ro

Rozmery

grlkon a COP sa meragd godla normy EN14511. Skutocné prevadzkové
i

ly medzi hodnotami uvedenymi v katalogu a sl

kp dmlenk(] ako st Erevadzkove renmﬁ/
utocnymi vykonnostnymi charakteristi

*2: Informacie o ErP si moZete stiahnut z nasej webovej stranky www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/580*
*3: Hodnoty hladiny akustického tlaku st zaloZzené na Standardnych meraniach EN12102 podla Standardnych podmienok EN14825

\r{nykurovacleho zariadenia, teplota v miestnosti a
al

(Jednotka: mm)
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